[bookmark: _GoBack]温湿度计技术要求：
温湿度计1型
1、监测范围：-40～100℃，（宽温：-200～300℃）（需提供厂家公开彩页或资料说明）；
2、监测精度：温度 ±0.5℃,湿度±3%RH（需提供省级及以上检测单位出具的符合CNAS《传感器校准证书》及第三方出具的《监控终端校准证书》；
3、监控终端自带液晶显示屏，屏幕尺寸≥2.6英寸，可实时显示温湿度二路数据、上传状态（手动控制）、电池电量、信号强度、时间等信息，独立采集上传（无需中继、网关等设备转换）；
4、主机自带后备电池，当发生断电事故时，系统能够仍正常运行≥10小时，并实现断电报警功能；
5、监测采样周期：1分～24小时（可调）；
6、主机自带声光报警、短信报警、断电报警等功能；
7、主机自带本地存储功能，存储数据≥9200组，保证数据补传稳定；
8、传输方式：4G全网通（移动、联通、电信全网通）；
9、设备传感器要求进口品牌，传感线要求铁氟龙线，避免使用过程中影响设备制冷效果（要求提供实物图片）；
10、设备需有自动开关机功能；
温湿度计2型
1、 温度显示分辨率:0.1℃
2、 温度显示分辨率:1%RH
3、 数据存储方式循:环存储
4、 存储容量：不小于4万组
5、 报警方式：本地报警（蜂鸣器、LED指示灯）
   云端报警短信（包括但不限于平台推送短信、APP推送、邮件、微信、电话报警）
6、 监测采样周期：1分钟~24小时可调，默认记录间隔5分钟，默认报警记录间隔2分钟
7、 指示灯：电源指示灯、告警指示灯
8、 续航时间：不低于30天
9、 工作温度:产品工作温度-20~60℃
10、 电池容量;可充电锂电池不小于3000mah
