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1. 主要技术参数 
(1) 输出通道：1路输出；
(2) 设备类型：移动便携式；
(3) 输出波形：方波（单、双向）；
(4) 工作频率：双向波1kHz ~ 5kHz （±10%，步长1kHz）；
          单向波1kHz ~ 10kHz （±10%，步长1kHz）；
(5) 输出电流：在500Ω负载电阻下为0.10 mA～9.50 mA（±10%）；
                  输出范围内连续可调 ，调节步长0.05mA；
(6) 输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%；
(7) 脉冲波宽：0.02 ms～0.90 ms（±10%）；
(8) 工作方式：连续运行；
(9) 调制频率：0~ 100Hz（±5%）；
(10) 载波频率和调制波形：
1 载波频率为1kHz、2kHz、3kHz、4kHz、5kHz的方波；
2 调制波形可设置为方波，三角波，等幅波，指数波，正弦波等波形。 
(11) 调幅度：在500Ω负载电阻下，峰值调幅度范围：50mV~4.75V（±5%）。
(12) 管理软件功能
1 信息管理功能：信息管理功能包含对用户录入信息和用户使用设备进行治疗的记录数据的显示、汇总和
2 处方编辑：设备的调幅中频脉冲包含了载波（中频）参数和调幅（低频）参数

