内窥镜冲洗吸引器参数
一，设备安全分类： 
按电气安全分：Ⅰ类 BF 型设备； 
按对有害进液的防护分：普通设备； 
按使用环境分：非 AP、APG 型设备； 
按运行模式分：连续运行； 
按消毒灭菌方式分：以非无菌方式提供的设备。 
二，适用范围 
利用液体介质对腔体进行加压膨胀以形成可视空间，并可清洗腔内污血，使 
观察和手术视野更加清楚。适用于各种腔镜检查及手术。 
三，主要技术指标 
工作条件 
电源电压：AC220V 
电源频率：50Hz 
输入功率：400VA 
环境条件 
环境温度：5℃～40℃ 
相对湿度：30%～75% 
大气压力：70kPa～106kPa 
四，主要性能指标 
预置压强的调节范围 
正压输出：50 mmHg～700 mmHg （6.7kPa～93.3kPa） 
压强预置的准确性 
正压输出：压强限设置的允差为±10% 
流量 
预置流量调节范围 
正压输出：0.1 L/min～1.5L/min 
预置流量的准确性 
正压输出：流量设置的允差为±10% 
工作噪声≤50dB(A)。
[bookmark: _GoBack]保修不少于2年







配置要求
1、主机          1 台
2、灌注管路      2 套
3、电源线        1 支
4、脚踏          1 个
5、使用说明书    1 份













